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SLUZBY ZAHRNUTE V CENE STAVBY HOLODOMU

Poradenstvo v pripravnej faze

Obhliadka pozemku

Vypracovanie projektovej dokumentacie

Stavebné povolenie

Priprava staveniska

Zameranie stavby geodetom

Hrubd stav

zhrnutie ornice

vykop ryh zakladovych pasov

Strkové 16zko zakladovych pasov

inStalacia uzemnovacich pasov hromozvodu
vystuz zakladov

betonaz zakladovych pasov

2 rady DT — tvarnic s vystuzou + betonaz
inStalacia lezatej kanalizacie

zasyp pod zakladovu dosku (Strkové 16zko)
vibrovanie Strkového 16Zka

montaz vystuze zakladovej dosky (kari siete)
debnenie zakladovej dosky

betonaz zakladovej dosky

Zéklady a zékladovéa doska

penetracny nater
Izolacia proti vihkosti natavenie hydroizolanych asfaltovych pasov (celoploSne)
in8tal4cia zvislej izolacie

presné zalozenie prvej rady muriva (nivelacia)

murovanie stien do pozadovanej vySky podla projektu, murovanie
na tenkovrstvé lepidlo alebo Specialnu PUR penu (tehla)

montaz prekladov

* moznost vyberu z klasickej palenej tehly alebo pérobeténu

Obvodové murivo
hr. 300 mm

debnenie venca

armovanie — zelezna vystuz venca
betonaz venca

vonkajSie zateplenie venca

Beténovy veniec
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Krov

krov s ukotvenim na Zelezobeténovy veniec + odizolovanie

rezivo oSetrené protihnilobnym naterom

laty + kontralaty

Stresny plast, krytina

stresSna folia

betdnova krytina Bramac (moznost vyberu zo 4 farieb)

doplnky streSnej krytiny, hrebenace, odvetravacia streSna krytina,
ukond&ovacia stre$na krytina

Bleskozvod

Vnutorné prie€ky

presné zalozZenie prvej rady prieCok (nivelacia)

murovanie prieCok do pozadovanej vySky podla projektu,
murovanie na tenkovrstvé lepidlo alebo Specialnu PUR penu
(tehla) — systém priecok je Standardne od rovnakého vyrobcu ako
obvodové murivo

montaz prieCkovych prekladov

Holodom

Podbitie presahu strechy

streSny podhlad zhotoveny z OSB dosiek (hr.15mm)

zateplenie podhladu

omietka podhladov v dohodnutej farbe omietky

Odkvapovy systém

Zlaby a zvody Ustiace pri dome — moznost farebného
vyhotovenia

Vyplne otvorov

Standardne dodavané plastové okna a dvere (biela farba) —
dvojsklo, patkomorovy systém

*za priplatok moznost inStalovat’ trojsklo s vysSou tepelnou
a zvukovou izolaciou

vnutorné plastové parapety (biela farba)

vonkajSie plechové parapety (biela farba)

*moZzZnost zmeny farieb okien, dveri a okennych parapetov

Terasa

k domu je Standardne projektovana terasa (do 10 m?)

*moznost zmeny velkosti teras (m?) — Uprava kalkulécie

Zateplenie domu a zhotovenie
faséady

kompletny zateplovaci systém

fasadny polystyrén (hr. 150 mm)

kotviace prvky, fasadny lep + sietka

penetracia podkladu pod omietku

tenkovrstva fasadna omietka (farba omietky podla vyberu zo
vzorkovnika)
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vnutorné rozvody

inStalacia hlavného vnutorného rozvadzaca
Zakladna elektroinstalacia osadenie elektrickych krabic

rozvody kablov pre: zasuvky, svietidla a vypinace
predpriprava pre: rozvod TV antény (satelit) a internet

v §tandardnej dodavke — elektrické podlahové kurenie

*v pripade zaujmu o iny typ kdrenia (napr. plynovy kotol)
Rozvody kdarenia automaticky odratame polozky elektrického kurenia a zapocitame
poloZky vybraného kurenia.

elektricky rozvadza¢ dimenzovany na elektrické kurenie
elektrické rozvody kurenia v kazdej miestnosti (podla projektu)

vnutorné rozvody teplej a studenej vody v plastohliniku
kanalizacia z normovanych PVC rar

Vodoinstalacia, kanalizacia

podlahovy systém izolaény polystyrén — §tandardna hrabka 150
Podlahovy systém mm
cementovy poter (podla projektu)

zakladna vrstva — lepidlo pod omietky + sietka
vapenno-cementové omietky, Standardne hr. 15 mm

Vnutorne omietky

sadrokartonovy systém SDK hr. 12 mm na zaves

*v zachode a kupelni so zvySenou odolnostou proti vihkosti
Sadrokarténovy strop (zeleny SDK)

hlinikova parozébrana

tepelnd izolacia stropu (nad SDK systém) mineralnou vinou hr.

250 — 300 mm
Z&kladny néter vnatornych podkladova penetracia
stien nater bielej zakladnej farby

K nasim projektom automaticky dostanete:

Fotodokumentaciu stavby
Podklady ku kolaudacii (revizne spravy, protokoly, certifikaty, zaruéné listy, a pod.)
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SLUZBY NAD RAMEC CENY SPOJENE S DOKONCENIM DOMU

InStalacia dlazby

InStalacia obkladov

Montaz sanity (vana, sprchové kuty, umyvadla, batérie, WC, WC — Geberit)
KompletaZ elektrickej inStalacie (montaz zasuviek, vypinacov, atd.)
Inétalacia laminatovej, drevenej a dalSich typov podlah

Montaz interiérovych zarubni a interiérovych dveri

Uprava okolia domu (spevnené plochy, chodniky, parkovacie miesta)
Drevené pristreSky pre auta alebo murované garaze

Drevené alebo murované zahradné domé&eky

Z&hradné upravy (vysadba okrasnej zelene, travnikov)

Rb6zne druhy oplotenia (murované, pletivové, okrasné)

Fasadne kamenné obklady

Zhotovenie plastového bazéna a jeho sucasti

Sluzby spojené so stahovanim, montazou nabytku, svietidiel a pod.

Podkrovny ulozny priestor

moznost &. 1 moznost €. 2
Podkrovny ulozny priestor Beténovy monoliticky
dreveny na krov do 30 m? strop s otvorom pre
s otvorom pre sklapacie schody sklapacie schody
V cene: V pripade tejto varianty je
- podlaha na vaznikovy krov mozné vyuzit cely
Moznost’ zhotovit’ z OSB dosiek, podkrovny priestor ako
- trojdielne drevene sklapacie ulozny.
schody).

Komin zna¢ky Tuma

V cene:
- beténovy zaklad pod komin,
- priprava na krb,
- realizaciu krbovej vloZKky aj s obloZzenim.

Vzhl'adom k r6znorodosti typov pozemkov, poskytnutych pripojok, vzdialenosti
k pripojnym bodom a stupriov predpripravenosti, inZinierske siete nie su

Standardne zakalkulované v rozpocte vystavby. Presnu cenovu ponuku
vypracujeme po obhliadke konkrétneho pozemku.
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